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1.    Allgemeines

Der Datenlogger “PreDatLog” Ex wurde zur Druckmessung an Rohrleitungen aller Art sowie
Behälter konzipiert. Als Option stehen zwei weitere Messeingänge für Temperatur (PT 100)
und Impulse (Zähler) zur Verfügung.
Das Gerät ist zur bestimmungsgemäßen Verwendung im Ex-Bereich der Zone 1 vorgesehen.

Bitte überprüfen Sie vor der Montage ob der auf dem Typenschild angegebene Druck-
bereich mit dem Einsatzbereich übereinstimmt.

Die Montage darf nur durch sach-u. fachkundiges Personal durchgeführt werden. 
Hierbei ist darauf zu achten das die Leitung drucklos ist, andernfalls können 
schwerwiegende Folgen entstehen.
Nach Möglichkeit sollte das Gerät immer vertikal (Anschluss unten) montiert werden. Um
den Datenlogger zu befestigen bitte ausschliesslich den Anschluss (SW 27) drehen,
niemals das Gehäuse.

Die im Druckanschluss befindliche  Membrane darf weder mit harten oder spitzen
Gegenständen noch mit einem Hochdruckstrahl gereinigt werden. Selbst kleine, kaum
sichtbare Beschädigungen haben einen Messfehler zur Folge.
Ebenso ist die Druckausgleichs-Membrane auf Beschädigung zu überprüfen, ansonsten
dringt Feuchtigkeit in das Gehäuse ein.
Die Folientastatur bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen. 

ACHTUNG

Bei allen Datenloggern “PreDatLog”Ex mit der Zulassungs Nr. BVS 13 ATEX E 115
darf unter keinen Umständen das Gehäuse für einen Batteriewechsel geöffnet werden.
Hierzu ist das Gerät an den Hersteller zurück zu senden.

Ebenso darf das Gerät nicht für Messungen mit reinem Sauerstoff eingesetzt werden. A
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1.1   Montage

1.2   Reinigung



 

 
1.3  Konfiguration

Der Datenlogger kann sowohl über die Display-Tasten als auch über die Software
„LOG-CONTROL“ konfiguriert werden. Um näheres über die Konfiguration
mit der Software zu erfahren, lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung zur
Software. Hier wird Ihnen lediglich die Konfiguration über die Display-
Tasten erklärt.

 

Zum Einschalten drücken Sie die ON - Taste,
Sie sehen jetzt den folgenden Bildschirm:

 

Für Bluetooth-Verbindung, betätigen Sie die BT-Taste. 
Nun erfolgt die folgende Bildschirmausgabe und das 
Bluetooth-Symbol erscheint auf dem Display. 
Ein erneutes drücken der BT-Taste schaltet Bluetooth 
wieder ab. 

 

Um in das Hauptmenü zu gelangen, drücken Sie erneut die ON-Taste.
Hier können weitere Einstellungen vorgenommen werden (siehe 2.). 

Abb. 1 Startbildschirm

Abb. 2 Bluetooth

PreDatLog
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2. Einstellungen

2.1   Allgemeines

Um zu den Einstellungen zu gelangen, schalten Sie den Datenlogger mit der ON-Taste 
ein. Nun erscheint der Startbildschirm (Abb.1). Durch ein erneutes drücken der ON-Taste 
gelangen Sie in das Hauptmenü. Um zwischen den einzelnen Parametern zu wählen, 
blättern Sie mit den Pfeiltasten.

Um die Grundeinstellungen vorzunehmen, wählen Sie im Hauptmenü den Punkt 
Einstellungen und bestätigen Ihre Auswahl mit der OFF/ENTER-Taste.

Nun erscheint eine Passwortabfrage. Durch viermaliges drücken der Enter-Taste 
bestätigen Sie das voreingestellte Passwort(0000) und gelangen zu den Einstellungen.
Sie können das Passwort jederzeit ändern (siehe 2.10).

2.2  Messeingang

- Druck  =   an
- Temperatur  (optional)  =  Auswahl mit Pfeiltasten: an / aus
- Impuls (optional)  =  Auswahl mit Pfeiltasten: an / aus  

2.3  Speicherintervall

Hier stellen Sie die Zeiteinheit ein, in welcher der Messwert gespeichert werden soll.
Sie können hierbei Stunden, Minuten, Sekunden oder Millisekunden auswählen.
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2.4  Timer

Mit der Timer-Funktion können Sie die Messung zu einem bestimmten Zeitpunkt
programmieren (siehe 3.3 Messung mit Timerfunktion).

2.5  Speicherverwaltung
Funktion zum Löschen des internen Datenspeichers.

2.6  Datum
Hier können Sie das aktuelle Datum im Format DD.MM.YY einstellen.

2.7  Uhrzeit
Hier stellen Sie die momentane Uhrzeit im Format HH:MM ein.
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2.8  Beleuchtung
Hier können Sie die Beleuchtungsdauer des Displays in Sekunden einstellen. 
Wählen Sie die 0, schalten Sie die Displaybeleuchtung komplett aus.

2.9  Helligkeit
Hier können Sie die Intensität der Beleuchtung einstellen. 
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2.10 Passwort ändern
Hier können Sie das vorkonfigurierte Passwort ändern. Geben Sie nun Ihr neues Passwort 
ein und bestätigen Sie es mit der OFF/ENTER-Taste. Danach werden Sie aufgefordert, 
dass Passwort erneut einzugeben. Bestätigen Sie auch diese Eingabe mit der 
OFF/ENTER-Taste.

Für Ihr neues Passwort können Sie aus den Zahlen von 0-9 sowie dem Alphabet ohne 
Umlaute und Sonderzeichen mit den Pfeiltasten wählen.

2.11 Standby
Definieren Sie hier die Abschaltzeit in Minuten nach Beendigung einer Messung. Der
Datenlogger wird nach der gewählten Zeit komplett ausgeschaltet. 

2.12 Sprache
Der „PreDatLog“ kann auf die deutsche oder die englische Sprache eingestellt werden.

2.13 Batteriewechsel
Nach Wechsel der Batterie muss die Batterieanzeige zurückgesetzt werden. Dies wird

bei Datenloggern mit der Zulassungs Nr. BVS 13 ATEX E 115 durch den Hersteller 
ausgeführt.  

2.14 Software-Version
Hier können Sie sich die aktuelle Software-Version einsehen.

2.15 Speichern
Wenn Sie Änderungen unter Einstellungen vorgenommen haben, müssen Sie diese 
speichern, damit Sie wirksam werden. Gehen Sie hierzu auf den Punkt Speichern und 
bestätigen Ihre Auswahl mit der OFF/ENTER-Taste. 

2.16 Schliessen
Wenn Sie das Menü Einstellung verlassen wollen, wählen Sie Schliessen und gelangen 
so zurück zum Startbildschirm.
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3. Messungen

3.1   Messung Start
Hier können Sie eine aktuelle Messung, wahlweise mit oder ohne Datenspeicherung, 
über die Tasten am Datenlogger (siehe Abb. 3) oder über die PC-Software (siehe
Anleitung für LOG-CONTROL) starten.

Abb. 3  Bildliche Darstellung der Messung Start - Funktion

12:04     

Messung Start
Einstellungen
Zurück

Sollen die Messungen
gespeichert werden?

Ja (Nein)

Passwort eingeben

0000

Beschreibung

XXXXX

12:04

1,356
mbar

Soll die Messung wirklich
beendet  werden?

Ja (Nein)

Passwort eingeben

0000

PreDatLog
12:04     08.11.12
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Enter Pfeiltasten / Enter Pfeiltasten / Enter Pfeiltasten / Enter 

Pfeiltasten / Enter Pfeiltasten / Enter Anzeige Startbildschirm 

3.2   Messung mit Timerfunktion

Hier können Sie eine zeitgesteuerte Messung mit den Tasten am Datenlogger (siehe
Abb, 4) oder über die PC-Software (siehe Anleitung LOG-CONTROL) programmieren.

Abb. 4  Bildliche Darstellung der Timer  - Funktion

12:04     

Messung Start
Einstellungen
Zurück

Startzeit

13:10

Passwort eingeben
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Messeingänge
Speicherintervall
Timer
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Stopdatum
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PreDatLog
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Standby
Sprache
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Speichern
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Pfeiltasten / Enter Pfeiltasten / Enter Pfeiltasten / Enter 
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4. Anhang

4.1   Funktionsübersicht

Messung starten

Einstellungen

Zurück                                    
                                                 

Messeingänge

Speicherintervall
Timer
Speicherverwaltung

Datum
Uhrzeit
Beleuchtung
Helligkeit
Passwort ändern
Standby
Sprache

Batteriewechsel
Software-Version
Speichern
Schliessen

Temperatur
Druck
Impuls
Zurück

Alle Datensätze löschen
Zurück

Deutsch
Englisch

4.1.1Button-Übersicht

ON

BT

OFF

ON-Taste
- Starten des Logger
- Auswahltaste zum hoch scrollen

BT-Taste
- Bluetooth ein-/ausschalten
- Auswahltaste zum runter scrollen

OFF/ENTER-Taste
- Bestätigen einer Auswahl
- Abbruch ausgeführter Funktionen durch langes Drücken
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4.1.2 Steckerbelegung
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Steckerbelegung
Impulseingang

Steckerbelegung
Temperatureingang

PIN 1 = nicht belegt
PIN 2 = frei belegbar
PIN 3 = frei belegbar

PIN 1 = weiß
PIN 2 = gelb
PIN 3 = braun
PIN 4 = grün

Eigensicherer Ausgangsstromkreis (Impuls,
externer passiver Kontakt), Anschluss über 
3-poligen Steckverbinder, maximale Leitungs-
länge 3m.

Max. Ausgangsspannung           U0     DC 3,7 V
Max. Ausgangsstromstärke         I0             1    mA
Max. Ausgangsleistung               P0            1    mW
Max. äußere Kapazität               C0            1    µF
Max. äußere Induktivität             L0            100 µH

Eigensicherer Ausgangsstromkreis (Temperatur,
externer passiver Kontakt), Anschluss über 
4-poligen Steckverbinder, maximale Leitungs-
länge 3m.

Max. Ausgangsspannung           U0     DC 3,7 V
Max. Ausgangsstromstärke         I0             42  mA
Max. Ausgangsleistung               P0            38  mW
Max. äußere Kapazität               C0              1  µF
Max. äußere Induktivität             L0            100 µH
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4.2   Technische Daten

m+r recon
Tel.:  +49 2303 239 230

Fax.: +49 2303 239 232

Mail: info@mr-recon.de

Web:  www.mr-recon.de

Afferder Weg 190  -  D 59425 Unna 0158

II 2G Ex ia IIC T4 Gb

Datenlogger “PreDatLog” Ex

p: 0 ... 16 bar

t:  -10°C < Ta < + 60°C

SN: 300100-2013

BVS 13 ATEX E 115

Druckaufzeichnungs- und Anzeigegerät, optional mit Temperatur-u. Impulseingang  
mit Datenlogger-Funktion. 

 Typ: Datenlogger „PreDatLog“ Ex
 
 mit folgender Kennzeichnung:

Das Typenschild ist dauerhaft selbstklebend unten, seitlich am Gehäuse 
angebracht. Die Maße sind: 63,5 x 33,9 mm, das Material ist reißfest und beständig 
gegen UV- Strahlung, Wasser, Wetter, Schmutz, Öl-und Temperatur-Beständigkeit 
von -10°C bis  +80°C. Die Beschriftung erfolgt durch einen Farblaser-Drucker.

 Druck-Messbereich:             -1/ 0 mbar / bar bis max. 600 bar 
                                             (jeweiliger Messbereich ist auf dem Typenschild 
                                             festgelegt).

 Temperatur-Messbereich:     0 … 200° C
 
Genauigkeit:                           Druckmessung ± 0,1 % FS
                                                 Temperaturmessung ± 0,5 %

 Datenspeicher                        für mindestens 2 Millionen Messwerte

 Speicherintervall                     frei einstellbar ab 0,1 Sekunde

 Datenübertragung                  per Bluetooth

 Druckanschluss                       aus Edelstahl (1.4403) mit Gewinde G¼ innen

Umgebungstemperatur:         -10° bis + 60° Celsius
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„PreDatLog” Ansicht hinten
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Drucktransmitter

Impulseingang
(3-pol.)

Druckausgleichsmembrane

Druckanschluss
SW 27

Temperatureingang
(4-pol.)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M+R recon e. K.

Afferder Weg 190

59425 Unna

Germany

Tel.: ++49 (0)2303 2392-30

Fax: ++49 (0)2303 2392-32

E-mail: info@mr-recon.de

Web: www.mr-recon.de

  Diese Anleitung ist urheberrechtlich geschützt

© 2015 M+R recon e. K., 59425 Unna

4.3   Entsorgung

Elektro-und Elektronikgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. 

Als Besitzer derartiger Geräte sind Sie verpflichtet, diese einer vom unsortierten 

Siedlungsabfall (Hausmüll) getrennten Erfassung zu zuführen.

Bei einigen unserer Produkte gehören Batterien und / oder Akku`s zum 

Lieferumfang, die  ebenfalls nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. 

Solche Batterien sind mit dem  Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne 

gekennzeichnet, unter dem das chemische Symbol für die Einstufung als 

schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls (CD für Cadmium, 

Hg für Quecksilber oder Pb für Blei) angebracht ist. Als Verbraucher sind Sie zur 

Rückgabe gebrauchter Batterien gesetzlich verpflichtet. Sie können diese zur 

fachgerechten Entsorgung bei den öffentlichen Sammelstellen abgeben, oder 

an uns zurücksenden bzw. bei uns abgeben.
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